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ZARIZENi PRO EKOLOGII

SPECIALNI DVOUHRIDELOVE DRTICE

- DRS, DRP

Rada: DRS 500, 900, 1200, 1400, 2000

Drtice fady DRS jsou urceny k drceni skla,
stresnich krytin a jinych krehkych materialQ.
Drti¢ se sklada z frémy, dvojice rotorll s
navafenymi zuby a rozvodl s pohonem. Ten
zajistuje otaceni rotord proti sobé a tim
sklenény odpad drti. Vystupem jsou kusy
skla velikostné dle hustoty navarenych zubd.

Rotory jsou jednoduse vymeénitelné stejné
jako fréma, ktera se vlivem abraze po Case
také opottebi.

Ucelem drceni je zmengeni objemu
odpadu pro jeho dalsi zpracovani Cdi
prepravu. Kapacita se lisi dle tvaru a druhu
drceného skla a hustoty navarenych zubd.

Standardni délky pracovnich valct jsou
900mm a 1200mm.

Rada: DRP 1000, 1500, 2000

Drtice fady DRP jsou urceny k preddrceni
polystyrenu a to hlavné pénového a jinych
tvrzenych PUR pén s nizsSi povrchovou
tvrdosti. Drti¢ se sklada z frémy, dvojice
hrideli se segmenty (opatfenymi var. Sitkové
ulozenymi kladivky) a rozvodd s pohonem.
Ten zajist'uje otaceni hrideli proti sobé a tim
odpad drti. Vystupem jsou kousky nebo
prouzky odpadu dle hustoty segmentd a
jejich provedeni.

Konstrukce drtice je jednoducha, frému
tvori ram, ktery zajiSt'uje robustnost drtice.

Udelem drceni je zmengeni objemu PUR
desek velkych formatl pro jeho dalsi
zpracovani Ci prepravu. Kapacita se lisi dle
tvaru a druhu drceného materialu a hustoty
a provedeni segmentd.

Standardni délky pracovnich valcd jsou
1000mm az 2000mm.

Chod drticl je hlidan reverzacni automatikou, ktera v pripadé pretizeni vypne zafizeni,
provede zpétny chod a poté opét zapne do rezimu drceni. Automatika zajistuje také postupny
rozbéh drti¢d a pripadné spusténi vstupnich a vystupnich dopravnikd.
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